
DEWY
 12,700 - 40,000 BTU/H Ceiling-Suspended Model
MCX R32 Series 50 Hz

Mini-Split Air Conditioner
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 นุรนรทเศากาอบัรปงครื่อเ DEWY มหใกอืลเงาท  
สําหรับเครื่องปรับอากาศ แบบแขวนใตฝา ที่ได
รับการออกแบบเพื่อการใชงานอยางอเนกประสงค
เพราะเราใสใจในการใชพลังงานอยางประหยัด 
จึงออกแบบใหไดรับการรับรองฉลากเบอร 5 จาก 
กฟผ. และไดรับการรับรองมาตรฐาน มอก. 2134 
จาก สมอ. ทุกรุน
ใหความเย็นเต็มบีทียู คุมคาดวยมาตรฐานเครื่อง 
ปรับอากาศ ‘เทรน’ ซึ่งเปนที่ยอมรับในเร่ือง
คุณภาพและความทนทานในการใชงาน
ติดตั้งอุปกรณลดความดันสารทําความเย็น 
(Capillary Tube)  ท่ีชุดคอนเดนซิ่งยูนิตทุกรุน 

ควบคุมการทํางานดวย Digital LED Wired 
Control หรือ แบบรีโมทไรสาย
อุปกรณเสริม (Option) แผนฟอกอากาศ Nano
Silver Titanium ชวยยับย้ังการกอตัวของเช้ือ 
ไวรัส แบคทีเรียและชวยกําจัดกลิ่นไมพึงประสงค
เพื่ออากาศบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น

Digital LED Wired Control

แสดงสถานะการทํางานของคอมเพรสเซอร
Auto  Restart  เริ่มการทํางานใหมโดยอัตโนมัติ

Outdoor  Unit  รูปทรงกะทัดรัดสวยงามเคลือบ 
Galvanize ปองกันสนิมอยางดี ใชสารทําความเย็น
R-32 ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และมีคา GWP ตํ่า 
คอยลระบายความรอนทําดวยทองแดงที่ทนทาน เชื่อ 
ถือไดในประสิทธิภาพการทํางาน รับประกันอะไหล
คอมเพรสเซอรนาน 7 ป  พรอม Shut-off  Valve

)noitpO( ษศเิพณรกปุอ
คอยลระบายความรอนแบบ Blue Fin, Copper 
Fin หรือเคลือบสารปองกันการกัดกรอน TRANE  
TR-DTM พรอมดวย Stainless Casing เพื่อ 
ปองกันการกัดกรอนสําหรับการใชงานในพื้นที่
ที่มีการกัดกรอนสูง เชน ริมทะเล

Condensate Drain Pump (Option)

นของเครื่อง ย็เมลาปเดุชบักตั้งดิต
ปรับอากาศ ซึ่งชุดปมนํ้าประกอบ
ดวยสวนของปมนํ้า และสวนควบ
คุมระดับนํ้า 

(เหมาะสําหรับเคร่ืองปรับอากาศขนาด 1-5 ตัน)
*ควรคํานวณปริมาณการไหลของนํ้าทิ้งตามระยะทอดูดและทออัดตาม
ความเปนจริง (อางอิงคูมือการใชงาน) เพื่อการใชงานที่เหมาะสม
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DEWY Series 5

แผนฟอกอากาศ 
Nano Silver-Titanium 
(Option)

Terminal Block ในคอนเดนซิ่งเปนชนิดไมลามไฟ
และผานมาตรฐาน IEC60335-2-40

0-2761-1111

Wireless Control

Fan Speed 4 ระดับ  สูง กลาง ตํ่า อัตโนมัติ  

ต้ังเวลาเปด - ปดอัตโนมัติไดลวงหนา 24 ชั่วโมง

Sleep Mode ปรับอุณหภูมิไดอัตโนมัติ

Dry Mode   ลดความชื้นไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  เพื่อลดการเกิดและสะสม

Sweep Function สามารถเลือกใหกระจายลม
• 

เย็นแบบอัตโนมัติได

• 

(แบบรีโมทไรสายสามารถต้ังเปด-ปดไดตามเวลาจริง)

• 

• 

ต้ังอุณหภูมิไดตั้งแต 15-30 °C

ขณะนอนหลับ (เฉพาะรีโมทไรสาย)

ของเชื้อโรคในอากาศ

• 

Econo  Mode  ระบบประหยัดพลังงานที่
มีประสิทธิภาพ

• 

ชวยใหเครื่องทํางานเงียบ และไรเสียงรบกวนภาย
ในหองปรับอากาศ(ตองหุมฉนวนทอสารทําความเย็นทั้ง 2 ทอ)

แขวนใตฝา

Copper 
Condenser Coil

Product Specifications

Model
Indoor Unit MCXE12KB5 MCXE18KB5 MCXE24KB5 MCXE30KB5 MCXE36KB5 MCXE36KB5 MCXE42KB5
Outdoor Unit TTKE12HB5 TTKE18HB5 TTKE24HB5 TTKE30KB5 TTKE36KB5 TTKE36KD5 TTKE42KD5

Electrical Data Power Supply V/Ph/Hz 220-240/1/50 380-415/3/50

Performance Data Cooling Capacity Btu/h 12,700 19,200 25,000 30,000 37,000 37,000 40,000

SEER Btu/h/W 13.25 13.20 13.30 13.39 13.39 13.30 13.00

cfm 400 600 800 1,000 1,200 1,200 1,400
Indoor Unit

Expansion Device Capillary Tube

Fan Motor RLA x Qty A 0.67 0.67 0.72 0.68x2 0.72x2 0.72x2 0.72x2

Digital LED Wired Control Sweep • • • • • • •

Auto Restart • • • • • • •
Dimensions H x W x D mm 614x1014x244 614x1314x244 614x1314x244 614x1614x244 614x1914x244 614x1914x244 614x1914x244
Weight Uncrated (Net) kg 30 34 37 48 70 70 70
Outdoor Unit

Compressor Type Rotary
RLA A 3.90 6.10 8.00 9. 20 11.40 4.20 5.00

Fan Motor RLA x Qty A 0.33 0.48 0.48 0.65 0.65 0.65 0.50x2
Dimensions H x W x D mm 540x763x257 596x818x303 649x841x334 998x1078x360
Weight Uncrated (Net) kg 30 42 50 65 65 65 85
Piping Connection Type Service Valve - Flare Connection
Refrigerant Pipe Size Liquid in  1/4  1/4  1/4  3/8  3/8  3/8  3/8

Suction in  1/2 1/2  5/8  5/8  5/8  5/8  5/8
Refrigerant R-32

TIS 2134-2553 Mark

998x1078x360 998x1078x360 1254x988x350

Input Power (Full Load) W 1,000 1,530 1,980 2,420 2,950 2,980 3,220

Electrical Data Power Supply V/Ph/Hz 220-240/1/50

ปมนํ้าขนาดเล็กของเทรน สําหรับ 

และประกันอะไหลอ่ืนๆ 2 ป


