
ผูเช่ียวชาญดานอินเวอรเตอร
เคร่ืองปรับอากาศอินเวอรเตอรจากไฮเซนส 
สัมผัสใหมแหงความเย็นสบาย

เม่ือเลือกใชงานโหมด “I Feel”  
อุณหภูมิภายในหองจะถูกบันทึกจากเซ็นเซอรท่ีอยูในรีโมทควบคุมไดมากกวา
เซ็นเซอรภายในเครื่องปรับอากาศ ดังน้ันอุณหภูมิท่ีตรวจจับจากรีโมทควบคุมจะแมนยํากวา 
เพ่ืออุณหภูมิท่ีเย็นอยางตอเน่ือง

ปองกันการกอใหเกิดเช้ือรา
หลังจากปดเครื่องปรับอากาศแลว 
การทํางานของพัดลมภายในเครื่องปรับอากาศ
ยังคงทํางานอยางตอเน่ืองอีก 30 วินาที 
เพ่ือปองกันการเจริญเติบโตของเช้ือรา

แผนกรองความละเอียดสูง
ชวยกําจัดฝุนไดมากถึง 99% 
และสามารถทําความสะอาดไดอยางงายดาย
เพียงแคลางน้ําสะอาดเทาน้ีคุณจะไดพบกับ
อากาศท่ีบริสุทธ์ิในทุกๆ วัน



ปรับแสงไฟ
จอแสดงอุณภูมิ

ปองกันการกัดกรอนแผง
คอยดรอนแบบ Blue Fin 

แรงดันไฟฟา
ชวง: 150V-264V

ประหยัด
พลังงาน

ลมเย็น
พัดไดไกล

ต้ังเวลาลวงหนา 
24 ช่ัวโมง

เย็นแมอากาศ
ภายนอกรอน 

*เงือ่นไขเปน็ไปตามท่ีบริษัทฯ กําหนด ราคาอาจมีการเปล่ียนแปลง
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

LINE ID : HISENSETHAILAND

LINE NUMBER : 020170077

รุนสินคา

ชนิด

ขนาดผลิตภัณฑ กxสxย (มม.)

ขีดความสามารถในการทําความเย็น

กําลังไฟฟา

คาประสิทธิภาพการทําความเย็น (SEER)

มาตราฐานพลังงาน

ระดับเสียงของเคร่ืองIndoor (L/M/H)

ระดับเสียงของเคร่ือง Outdoor

แรงดันไฟฟา, ความถ่ี, เฟส

กระแสไฟฟา

น้ําหนัก (กก.)

ขีดความสามารถในการทําความเย็น

น้ํายาทําความเย็น

833×256×203 833×256×203 943×300×245

660×482×240 660×482×240 715×540×240

T1, CO, Inverter

AS-10TR4RYRKB00

T1, CO, Inverter

AS-12TR4RYRKB01

T1, CO, Inverter

AS-18TR4RGSKB00

7.5

22.0

7.5

22.0

10.0

24.0

ทําความเย็น
อยางรวดเร็ว

แผนกรอง
ความละเอียดสูง


