
�  Easy maintenance

�  Tasaki Plasma & Ionizer (Optional)

�  Turbo wind speed

�  High quality air filter 

  45,000 - 62,000  BTU/HR

45,000 - 62,000 BTU/HR

FID-I-AF1
Series

R-32

Remote 
Controller

Remote 
Controller
Wireless
(Optional)

R-32
Inverter
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กอระรกงรกดนิชงยวี่หเงรแดพับใ REWOLB LAGUFIRTNEC EVRUC DRAWROF

ายน้ำดนิช TNAREGIRFER TYPE

TYPE

inch OD.

inch OD.

1,520 1,520 1,680 1,680

45,000 50,000 56,000 62,000

V/PH/HZ

V/PH/HZ

FID45I-AF1

CHA45I-CF1R

FID50I-AF1

CHA50I-CF1R

FID56I-AF1

CHA56I-CF1R

FID62I-AF1

CHA62I-CF1R

UNIT DIMENSION BODY  (WIDTH / DEPTH / HEIGHT)
(mm.)

ROTARY

380/3/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50

380/3/50

4 4 4 4

69 69 69 69

0.65 0.65 0.65 0.65

2 2 2 2

49 49 52 52

2.28

ROTARY

380/3/50

2.28

ROTARY

380/3/50

3.36

ROTARY

380/3/50

3.36

6.50 10.60 10.606.50

100 104 108 110

R-32 R-32 R-32 R-32

1,734/470/273 1,734/470/273

PERMANENT SPLIT CAPACITOR WITH INTERNAL OVERLOAD มอเตอร์ที่มีคาร์ปาซิเตอร์รันพร้อมโอเวอร์โหลด

1,734/470/273 1,734/470/273

SPECIFICATIONS  

STANDARD

FAN COIL UNIT FAN COIL UNIT

- Plenum box (Nylon Filter / Aluminum Filter)

CONDENSING UNIT

- Coated Fins Coil for Anti Corrosion

STANDARD

FID-I-AF1  
Series

OPTION

THAI TASAKI ENGINEERING CO., LTD.
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CONDENSING UNIT

- Flare Nut Connection for Refrigeration pipe

- Compressor Motor Internal Overload

- High / low pressure switches for models

MODEL 45,000 - 62,000 BTU/HR

STANDARD OPTION PLENUM BOX OPTION REMOTE CONTROLLER OPTION REMOTE CONTROLLER + PLENUM BOX

ISO 50001 : 2018

ISO 9001 : 2015 ISO 45001 : 2018

ISO 14001 : 2015 ISO/IEC 17025 : 2017
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PROPELLER FAN ใบพัดลม

Remarks
1. This specification is subjected to change without noticed
2. Cooling capacity is based on entering air temperature 27 C DB / 19 C WB

SPECIFICATIONS AND INFORMATION IN THIS BROCHURE

ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

- Magnetic Contactor for Compressor Motor

   แมกเนติก คอนแทคเตอร์สำหรับปองกัน
   มอเตอร์คอมเพรสเซอร์

- Phase Reverse Protection for 380V/3Ph/50Hz

  อุปกรณ์ปองกันการสลับเฟส สำหรับรุ่นท่ีใช้กับระบบไฟ
  380V/3Ph/50Hz

- Magnetic Contactor With Overload For Compressor

   แมกเนติก คอนแทคเตอร์พร้อมโอเวอร์โหลดรีเลย์สำหรับ
   ปองกันคอมเพรสเซอร์

- BLDC Motor มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านไฟกระแสตรง

BLDC MOTOR มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านไฟกระแสตรง

ELECTRONIC EXPANSION VALVE อิเล็คทรอนิคส์เอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว (CONDENSING UNIT)

- Remote controller แบบมีสาย
- Factory Charged N

2 
ชาร์จไนโตรเจนจากโรงงาน

- Flare Nut Connection for Refrigeration pipe

  จุดต่อท่อทองแดงแบบแฟร์นัท
- Vibration Isolating Rubber Ring Hanging

  แหวนยางแขวนเครื่องกันสั่นสะเทือน
- Coated Fins Coil for Anti Corrosion

  คอยล์เคลือบสีฟาปองกันการกัดกร่อน
- BLDC Motor มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่านไฟกระแสตรง

3/4 3/4 3/4 3/4DRAIN ท่อน้ำทิ้ง                              inch OD.


