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  45,000 - 62,000  BTU/HR

45,000 - 62,000 BTU/HR

FUN-I-AF1
Series



- Remote controller แบบไร้สาย
- Air Purifier แผ่นฟอกอากาศ

SPECIFICATIONS  

STANDARD

FAN COIL UNIT

- Air Filter แผ่นกรองอากาศ

- Remote controller แบบมีสาย
- Factory Charged N₂ ชาร์จไนโตรเจนจากโรงงาน

- Coated Fins Coil for Anti Corrosion

  คอยล์เคลือบสีฟาปองกันการกัดกร่อน
- DC Motor มอเตอร์กระแสตรง
- Auto Swing ปรับทิศทางลม ข้ึน- ลง อัตโนมัติ

FAN COIL UNIT

- Tasaki Plasma & Ionizer  พลาสมาระบบฟอกอากาศ
- Auto Sweep ปรับทิศทางลม ซ้าย - ขวา อัตโนมัติ 

CONDENSING UNIT

- Coated Fins Coil for Anti Corrosion

  คอยล์เคลือบสีฟาปองกันการกัดกร่อน

STANDARD

FUN-I-AF1 
Series

OPTION
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CONDENSING UNIT

- Service Vales วาล์วบริการ
- Filter drier ฟิลเตอร์ดรายเออร์
- Electronic Expansion valve 

   อุปกรณ์ควบคุมปริมาณนํ้ายา
- Compressor Motor Internal Overload

  โอเวอร์โหบดภายในมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
- High / low pressure switches for models

  40,000 BTU/Hr and up สวิตซ์ควบคุมความแรงดัน
  สูง/ตํ่า สําหรับรุ่นขนาด 40,000 BTU/Hr ขึ้นไป
- Phase Reverse Protection for 380V/3Ph/50Hz

  อุปกรณ์ปองกันการสลับเฟส สําหรับรุ่นที่ใช้กับ
  ระบบไฟ 380V/3Ph/50Hz
- Fully Charged R-32 ชาร์จนํ้ายา R-32 เต็มระบบ
- DC Motor มอเตอร์กระแสตรง

Remarks
1. This specification is subjected to change without noticed
2. Cooling capacity is based on entering air temperature 27 °C DB / 19 °C WB

SPECIFICATIONS AND INFORMATION IN THIS BROCHURE

ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

ISO 50001 : 2018

ISO 9001 : 2015 ISO 45001 : 2018

ISO 14001 : 2015 ISO/IEC 17025 : 2017

มลดพัดนิช NAF

UNIT WEIGHT นํ้าหนักเครื่อง

UNIT WEIGHT นํ้าหนัก

QUANTITY จํานวน

มลดพัดนิช NAF

มลณามริป WOLF RIA LANIMON CFM

น็ยเมาวคมลณามริป YTICAPAC GNILOOC LANIMON BTU/HR
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TYPEMOTOR ชนิดมอเตอร์พัดลม

NOMINAL POWER OUTPUT กําลังไฟฟา
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UNIT DIMENSION (WIDTH / DEPTH / HEIGHT)
ขนาดเครื่อง (กว้าง/ลึก/สูง) (mm.)
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กอระรกงรกดินชงย่วีหเงรแดัพบใ REWOLB LAGUFIRTNEC EVRUC DRAWROF

DC MOTOR มอเตอร์กระแสตรง

PROPELLER FAN

DC Motor มอเตอร์กระแสตรง

REFRIGERANT ชนิดนํ้ายา

METERING DEVICE อุปกรณ์ปรับปริมาณนํ้ายา

CONNECTION ข้อต่อ

SUCTION ท่อทางด้านดูด

LIQUID ท่อนํ้ายาเหลว

DRAIN ท่อนํ้าทิ้ง

TYPE

TYPE

inch OD.

inch OD.

inch OD.

V/PH/HZPOWER SOURCE ระบบไฟฟา

POWER SOURCE ระบบไฟฟา

COMPRESSOR ชนิดคอมเพรสเซอร์

CONDENSER COIL แผงคอยล์ระบายความร้อน

MOTOR ชนิดมอเตอร์พัดลม

POWER INPUT กําลังไฟฟา

POWER OUTPUT กําลังไฟฟา

RLA พิกัดกระแส ไฟฟา

RLA พิกัดกระแส ไฟฟา

COOLING COIL ชนิดคอยล์เย็น

V/PH/HZ

FUN45I-AF1

CHA45I-CF1R

FUN50I-AF1

CHA50I-CF1R

FUN56I-AF1

CHA56I-CF1R

FUN62I-AF1

CHA62I-CF1R

UNIT DIMENSION (WIDTH / DEPTH / HEIGHT)
ขนาดตัวถัง (กว้าง/ลึก/สูง) (mm.)
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1,052/427/1,270
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R-32
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ELECTRONIC EXPANSION VALE อิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์แพนชั่นวาล์ว (CONDENSING UNIT)

45,000 - 62,000 BTU/HR  : CONDENSING UNIT


